
до 4,5 МПа
до -70 ºС
до +200 ºС

РЕСИВЕРЫ

INFO

Сделано
в России





К началу 90-х годов экономическое положение в России вряд ли мож-
но было назвать стабильным. Тем не менее, несмотря на нелёгкие 
времена, фирма «Гюнтнер» решила основать в России предприятие.

Так в 1993 году в Ижевске, Удмуртия было торжественно открыто но-
вое производственное предприятие ООО «Гюнтнер-Иж». Производ-
ственный опыт и технологии немецкой фирмы Гюнтнер позволили с 
самого начала наладить выпуск высококачественной продукции, опти-
мально отвечающей требованиям российского рынка.

Предприятие «Гюнтнер-Иж» имеет 2 производственные площадки: в 
Ижевске и в Сарапуле. Гюнтнер-Иж предлагает широкую гамму про-
дуктов, наряду с воздухоохладителями и ресиверами, предприятие вы-
пускает также маслоохладители, маслоотделители и отделители жид-
кости. Оборудование соответствует национальным и международным 
стандартам, среди которых морской регистр, ГОСТ Р и TÜV.

Наряду с изготовлением высококачественного оборудования большую 
роль в работе ООО «Гюнтнер-Иж» играет индивидуальный подход к 
клиентам. Это позволяет находить оптимальные технические решения 
для самых нестандартных требований заказчиков.

ООО «Гюнтнер-Иж»
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Основные параметры.
Ресивер служит сборником жидкого холодильного 
агента или хладоносителя и предназначен для ра-
боты в составе холодильной установки.

- на стандартных изделиях: 1,8 – 2,0 МПа
- по заказу: до 4,5 МПа.

- минимальная рабочая температура на 
  изделия  в стандартном исполнении 
  до  -40ºС
- минимальная рабочая температура на 
  изделия, выполненные по заказу, до -70ºС
- максимальная рабочая температура 
  до 200ºС.

- обечайки и днища из стали В20  
  или 09Г2С.

Максимальное рабочее давление:

Минимальная и максимальная 
рабочая  температура:

Применяемые материалы:
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Основные параметры.

- В зависимости от хладагента ресиверы 
  делятся на аммиачные, хладоновые, 
  диоксидуглеродные и др.
- В зависимости от назначения ресиверы 
 делятся на дренажные, линейно-дренаж- 
  ные, циркуляционные. 
- По конструкции ресиверы представлены в
  виде горизонтальных или вертикальных 
  сосудов с приваренными сферическими
  днищами. На корпусе и днищах располо-
  жены патрубки  для входа и выхода 
  жидкого хладагента, для установки предо- 
  хранительных клапанов, манометров, ука- 
  зателей уровня, смотровых лючков и иные
  патрубки в зависимости от назначения и
  конструкции. 
- Варианты подсоединений:
       - под сварку со стальными заглушками
       - фланцевые соединения с заглушками
       - фланцевые соединения с 
         ответными фланцами.

- имеется сертификат соответствия 
  Техрегламенту.

Отличительные особенности 
конструкции:

Разрешительная документация:
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Ресиверы аммиачные дренажные 
горизонтальные типа AS. 
Объем от 0,78м³ до 5,63м³; 
диаметр от 600 мм до 1200 мм; 
длина от 3000 мм до 5320 мм

Ресиверы аммиачные дренажные 
вертикальные типа ASS/ 
Объем от 1,32м³ до 4,51м³; 
диаметр от 800 мм до 1200 мм, 
высота от 3070 мм до 4490 мм.

Ресиверы аммиачные линейно-
дренажные горизонтальные типа AS-HN. 
Объем от 0,34м³ до 9,26м³; 
диаметр от 426 мм до 1224 мм; 
длина от 2822 мм до 8730 мм.

Ресиверы аммиачные циркуляционные 
горизонтальные типа AS-ND. 
Объем от 0,5м³ до 11,18м³; 
диаметр от 426 мм до 1224 мм; 
длина от 2822 мм до 8730 мм.

Ресиверы хладоновые циркуляционные 
горизонтальные IGBH-ND. 
Объем от 500 л до 5042 л; 
диаметр от 620 мм до 1224 мм; 
длина от 2090 мм до 4912 мм.

Типовые ряды 
выпускаемых ресиверов:

OОО СП «Гюнтнер-Иж» 
� Тел/факс (341-2) 785-945; 785-971 
� Тел/факс (341-2) 615-344; 615-346 

г. Ижевск, 426028, А/Я № 1514 
E-Mail: vertrieb@guentner-ish.ru

shin@guentner-ish.ru

РЕСИВЕРЫ АММИАЧНЫЕ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ТИПА AS-ND 

Техническая характеристика

Давление рабочее, МПа (кгс/см2) 
Температура рабочая, °С
Рабочая среда

Вместимость, м3

не более 2,0 (20,4) 
от минус 40 до +60 
Аммиак (R 717) 
от 0,5 до 11,18 в зависимости            
от типоразмера (см. табл. 2)
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Таблица штуцеров Таблица 1

Обозначение Подключения

Условный

проход(мм)
А Выход парообразного хладагента

Б1;Б2 Вход парожидкостной смеси от испарителей

В Вход жидкого хладагента

Г Выход жидкого хладагента

Д1;Д2 Выход жидкого хладагента

Е Дренажный штуцер

Ж Присоединение предохранительных клапанов и манометра

З Присоединение колонки с датчиками уровня

Я Смотровой люк

С
м
о
т
р
и
т
а
б
л
и
ц
у
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• Консервация внутренних полостей: 
смачивание 3% водным раствором ингибитора

М-1 ТУ 6-02-1132-78 (ВЗ-12 по ГОСТ 9.014-78 
и герметизация (ВУ-9 по ГОСТ 9.014-78). 

• Штуцер  Я фланцевый (исполнения 4 ГОСТ

12821-80), укомплектован плоской крышкой. 

• Ресивер не комплектуется запорной

арматурой, контрольно-измерительными
приборами, приборами регулирования уровня

и предохранительными клапанами. 

• Сосуды изготавливаются в соответствии с

«Правилами устройства и безопасной

эксплуатации сосудов, работающих под

давлением» (ПБ 03-576-03), техническими
условиями  ТУ-5151-001-24486289-2003. 

• Покрытие наружных поверхностей грунтом

ГФ-021 ГОСТ25129-82. 

• Разрешение Федеральной службы по

экологическому, технологическому и

атомному надзору  на применение. 

OОО  «Гюнтнер-Иж» 
� Тел/факс (341-2) 785-945; 785-971 
� Тел/факс (341-2) 615-344; 615-346. 

г. �Ижевск, 426028, А/Я № 1514 
E-Mail: vertrieb@guentner-ish.ru

shin@guentner-ish.ru

РЕСИВЕРЫ АММИАЧНЫЕ

ЛИНЕЙНО-ДРЕНАЖНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ТИПА AS-HN 

Техническая характеристика

Давление рабочее, МПа (кгс/см2) 
Температура рабочая, °С
Рабочая среда

Вместимость, м3

не более 2,0 (20,4) 
от минус 40 до +60 
Аммиак (R 717) 
от 0,34 до 9,26 в зависимости                                                                                                                
от типоразмера (см. табл. 2)
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Таблица штуцеров Таблица 1

Обозначение Подключения

Условный

проход(мм)
А К уравнительной линии

Б Выход жидкого хладагента

В Присоединение  манометра и сервисного вентиля

Г Выпуск воздуха

Д Присоединение предохранительных клапанов

Ж Дренажный штуцер

З;И Присоединение указателя уровня

К Вход жидкого хладагента

Я Смотровой люк

С
м
о
т
р
и
т
а
б
л
и
ц
у
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• Консервация внутренних полостей: 
смачивание 3% водным раствором ингибитора

М-1 ТУ 6-02-1132-78 (ВЗ-12 по ГОСТ 9.014-78 
и герметизация (ВУ-9 по ГОСТ 9.014-78). 

• Штуцер  Я фланцевый (исполнения 4 ГОСТ

12821-80), укомплектован плоской крышкой. 
• Ресивер не комплектуется запорной

арматурой, контрольно-измерительными
приборами, приборами регулирования уровня

и предохранительными клапанами. 

• Сосуды изготавливаются в соответствии с

«Правилами устройства и безопасной

эксплуатации сосудов, работающих под

давлением» (ПБ 03-576-03), техническими
условиями  ТУ-5151-001-24486289-2003. 

• Покрытие наружных поверхностей

грунтовкой ГФ-021 ГОСТ25129-82. 

• Разрешение Федеральной службы по

экологическому, технологическому и

атомному надзору  на применение. 

OОО СП «Гюнтнер-Иж» 
� Тел/факс (341-2) 785-945; 785-971 
� Тел/факс (341-2) 615-344; 615-346 
     г. Ижевск, 426028, А/Я № 1514 
 E-Mail: vertrieb@guentner-ish.ru 
            shin@guentner-ish.ru

РЕСИВЕРЫ АММИАЧНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТИПА AS 

Техническая характеристика

Давление рабочее, МПа (кгс/см2)                                                                                                     не более 1,8 (18) 
Температура рабочая, °С                                                                                                                 от минус 40 до +55 
Рабочая среда                                                                                                                                     Аммиак (R 717) 
Вместимость, м3                                                                                                                      от 0,78 до 5,63 в зависимости

                                                                                                                                                   от типоразмера (см. табл. 1) 

Тип

Объем, 
м3 Dxs D 1 H L l l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 h h 1 h 2 h 3 h 4 A a a 1 a 2 B b b 1

Масса, 
кг

AS-0,75 0,78 600x8 27
3

12
20 3000 2480 900 600 33
5

15
8

30
0

52
0

44
7 926 30 40 1180 0 18
0

30
0

45
0 600 620 480

AS-1,5 1,68 3605 2970 1050 950 1370 930
AS-2,5 2,68 5605 4970 2070 1900 3370 1330

AS-3,5 3,46 1000x10

16
80 4690 3960 1500 1480 44
7

25
8

71
4

54
6 1175

2360 65
0 1000 1020 1600

AS-5 5,63 1200x10
18

80 5320 4455 1900 1580 51
2

32
3

81
4

59
5 1300 50 70 2850 80
0 1100 1120 1940

800x10 20
8

40
0

32
5

14
80

35
0

61
5

49
5 1040

                  Основные параметры и размеры (мм) Таблица 1

40
0

50
0 740 760

40 50

14
0

25
0

   Таблица штуцеров: Таблица 2

AS - 0,75 AS - 1,5 AS - 2,5 AS - 3,5 AS - 5
А Вход жидкого аммиака

Б Выход жидкого аммиака

В К уравнительной паровой линии

Г К уравнительной жидкостной линии

Д К предохранительным клапанам

Е Выпуск воздуха

Ж К манометрам

З, И К колонке указателей уровня жидкого аммиака

М Выпуск масла

Н К циркуляционному насосу

Я Лючек (люк)

Обозна-
чение

Подключения

Условный проход, мм

80

32 50 65

25 32

80 400

10

15 25
10

10
10

• Штуцеры А, Б, В, Г, Д, Я оснащены фланцами исполнения 4 
ГОСТ 12821-80, РУ = 2,5 МПа (штуцер Я заглушен плоской

крышкой. 

• Штуцеры З, И оснащены ниппелями с накидной гайкой 3/4”, 
штуцеры Е, Ж, М – ниппелями с накидной гайкой М 24х1,5. 

• Сосуды изготавливаются в соответствии с «Правилами
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих

под давлением» (ПБ 03-576-03), техническими условиями  
    ТУ-5151-001-24486289-2003. 

• Разрешение Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору  на применение. 
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Ресиверы хладоновые линейно-дренажные 
горизонтальные типа 16 BH-HN. 
Объем  от 501 л до 7277 л; 
диаметр от 620 мм до 1220 мм; 
длина от 2566 мм до 7880 мм.

Ресиверы хладонов ые линейно-дренажные 
горизонтальные типа 16 BH-HN 
менее 500 л. Объем от 100 л до 500 л; 
диаметр от 410 мм до 512 мм; 
высота от 870 мм до 2642 мм.

Ресивера по техническому заданию заказчика 
на аммиак, хладон, 
диоксид углерода и др. Oбъемом до 28м³, 
диаметром до 2000 мм и длиной  до 8000 мм.

OОО «Гюнтнер-Иж» 
� Тел/факс (3412) 785-945; 785-971 
� Тел/факс (3412) 615-344; 615-346 
�г. Ижевск, 426028, А/Я № 1514 
 E-Mail: guntner@udm.net
             vertrieb@guntner.udm.ru  

РЕСИВЕРЫ ХЛАДОНОВЫЕ     
ЛИНЕЙНО-ДРЕНАЖНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТИПА IGBH-HN 

менее 500 л. 

                                           Техническая характеристика
Давление рабочее, МПа (кгс/см2) 
Температура рабочая, °С
Рабочая среда

Вместимость, м3

не более 2,0 (20,4) 
от минус 40 до +62 
Хладон (R22;R507A;R134A;R404A;R407A) 
от 0,1 до 0,5 в зависимости  от типоразмера (см. табл. 2)                                                                                                  

     * - по требованию заказчика
                                                                               Таблица штуцеров Таблица 1 

Обозна

чение

Назначение

 (направление потока, хладагента)
Усл-ный

проход (мм)
Номинальные размеры патрубка

(наружный Ø  х толщина стенки),(мм)
А Вход жидкого хладона См. 

таблицу
См. таблицу 2 

Б Выход жидкого хладона

В К предохранительным клапанам 20 Ø25х4 
Г К манометру 10 Внутренняя резьба М20х1,5 
Д Выпуск воздуха 20 Ø25х4 
Е Дренажный 15 Внутренняя резьба К1/2 
Ж;З К колонке указателей и датчиков уровня 32 Внутренняя резьба М36х1,5 
Я Лючок для осмотра 80 Ø89х6;Фланец исп.4;Крышка исп. 5 

                                                                            Таблица  размеров                                                                    Таблица 2

Типо-размер
Вмест

имость

,л

Размеры, мм Масса, 
кг

D
н
хS L C Х1 Х2 Х3 A B B1 E F h h1 h2 h3 Шт.А Шт.Б

IGBH-HN-100 100,4

410х5

870 610

100

100 305 390 

305 400 13 
100

310 100 115 10 

Ø57 
Ду50

Ø45 
Ду40

73 
IGBH-HN-125 125,5 1070 810 150 405 590 83 
IGBH-HN-150 150,7 1270 1010 200

80 

650 Ø57 
Ду50

94 
IGBH-HN-200 199,7 1660 1400 250 1000 114 
IGBH-HN-250 250,8

412х6
2062 1800 350 1300

Ø76 
Ду65

Ø76 
Ду65

155 
IGBH-HN-300 301,0 2462 2200

150
580 1500 179 

IGBH-HN-400 399,3
512х6

2122 1810 450 1200
405 500 17 360 121 145 20 

204 
IGBH-HN-500 499,5 2632 2320 360 1640 243 

• Консервация внутренних полостей: заполнение азотом до

избыточного давления 0,02..0,04 МПа. с предварительным  
вакууммированием  (Вариант защиты ВЗ-16 по ГОСТ 9.014-
78.) и герметизация (ВУ-9 по ГОСТ 9.014-78). 

• Штуцер  Я фланцевый (исполнения 4 ГОСТ 12820-80), 
укомплектован плоской крышкой. 

• Ресивер не комплектуется запорной арматурой, контрольно-
измерительными приборами, приборами регулирования

уровня и предохранительными клапанами. 

• Сосуды изготавливаются в соответствии с «Правилами
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением» (ПБ 03-576-03), 
техническими условиями  ТУ-5151-001-24486289-2003 и
комплектуются паспортами сосудов работающих под          
давлением.  

• Покрытие наружных поверхностей грунтовкой ГФ-021 
ГОСТ 25129-82. 

Разрешение Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору  на применение. 

OОО СП «Гюнтнер-Иж» 
 Тел/факс (341-2) 785-945; 785-971 
 Тел/факс (341-2) 615-344; 615-346 

     г. Ижевск, 426028, А/Я № 1514 
 E-Mail: office@guntner.udm.ru 
             vertrieb@guntner.udm.ru  

РЕСИВЕРЫ ХЛАДОНОВЫЕ     
ЛИНЕЙНО-ДРЕНАЖНЫЕ 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТИПА IGBV-HN 

менее 500 л.  
 

                                           Техническая характеристика 
Давление рабочее, МПа (кгс/см2) 
Температура рабочая, °С 
Рабочая среда 
Вместимость, м3 

не более 2,0 (20,4) 
от минус 40 до +62 
Хладон (R 22) 
от 0,1 до 0,5 в зависимости  от типоразмера (см. табл. 2)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      * - по требованию заказчика 
                                                                               Таблица штуцеров Таблица 1 

Обозна
чение 

Назначение 
 (направление потока, хладагента) 

Усл-ный 
проход (мм)

Номинальные размеры патрубка 
(наружный Ø х толщина стенки),(мм) 

А Вход жидкого хладона 
Б Выход жидкого хладона 

См. 
таблицу См. таблицу 2 

В К предохранительным клапанам 20 Ø25х4 
Г К манометру 10 Внутренняя резьба М20х1,5 
Д Выпуск воздуха 20 Ø25х4 
Е Дренажный 15 Внутренняя резьба К1/2 
Ж;З К колонке указателей и датчиков уровня 32 Внутренняя резьба М36х1,5 
Я Лючок для осмотра 80 Ø89х6;Фланец исп.4;Крышка исп. 5 

                                                                            Таблица  размеров                                                                    Таблица 2
Размеры, мм Типо-

размер 
Вместим
ость,л DнхS L C B B1 E F Х1 h1 h2 h3 h4 h5 h6 Шт.А Шт.Б

Масса, 
кг 

IGBV-HN-100 101,3 870 610 455 70 470 73 
IGBV-HN-125 125,3 1070 810 650 110 630 

Ø45 
Ду40 83 

IGBV-HN-150 150,5 
410х5 

1270 1010 
75 

850 150 780 

Ø57 
Ду50

94 
IGBV-HN-200 200,1 1662 1400 1190 220 1030 

Ø57 
Ду50 114 

IGBV-HN-250 250,8 
412х6 

2062 1800 

295 280 13 60 

1570 300 1300 

40 

155 
IGBV-HN-300 301,2 1622 1310 1070 200 990 179 
IGBV-HN-400 401,3 2122 1810 1560 290 1320 204 
IGBV-HN-500 501,5 

512х6 
2642 2330 

370 350 17 80 

140

85 

2050

90 

410 1660 
60 

Ø76 
Ду65 Ø76 

Ду65
243 

• Консервация внутренних полостей: заполнение азотом до 
избыточного давления 0,02..0,04 Мпа. с предварительным  
вакууммированием  (Вариант защиты ВЗ-16 по ГОСТ 9.014-78.) и 
герметизация (ВУ-9 по ГОСТ 9.014-78). 

• Штуцер  Я фланцевый (исполнения 4 ГОСТ 12820-80), 
укомплектован плоской крышкой исполнения 5. 

• Ресивер не комплектуется запорной арматурой, контрольно-
измерительными приборами, приборами регулирования уровня и 
предохранительными клапанами. 

• Сосуды изготавливаются в соответствии с «Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением» (ПБ 03-576-03), техническими условиями  ТУ-
5151-001-24486289-2003 и комплектуется паспортом сосудов 
работающих под давлением. 

• Покрытие наружных поверхностей грунтовкой ГФ-021 
ГОСТ25129-82. 

Разрешение Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору  на применение. 

можно запросить по тел.
(3412) 78 59 45 Ижевск
(495) 656 56 83 Москва 
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Members of Güntner Group

www.guentner.ru

«Гюнтнер-Иж» ООО
426028 Ижевск 
ул.Маяковского, 11

тел.: +7 3412 785945
E-mail: office@guentner-ish.ru


